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OPIS TECHNICZNY

dotyczy: Projektu instalacji elektroenergetycznych i modernizacji systemu zasilania dla
»Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajgcej sie ze stacji
transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu bateryjnego wraz z budowa plyty
fundamentowej oraz infrastruktura techniczng towarzyszaca w m. Jasin, gm.
Swarzedz”

1. Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany
projekt technologiczny

wizja lokalna na obiekcie
Obowigzujgce normy i przepisy:

2. Charakterystyka ogdlna, zasilanie

Projektowana magazyn energii elektrycznej o parametrach 2MW 5,15MWh 0,4kV zlokalizowany
zostanie przy istniejgcej hali magazynowej nr 5 zgodnie z przedstawionym rzutem hali i planem
sytuacyjnym w miejscowosci Jasin gmina Swarzedz dz. Nr 303/44.

Dla potrzeb zasilenia projektowanego magazynu energii o mocy 2MW w niniejszej hali magazynowe;j
zostanie zmodernizowany system elektroenergetyczny.

Zakres modernizacji systemu elektroenergetycznego hali magazynowej nr 5:

e Zostanie wymieniony transformator o mocy 1250KVA na 2500KVA (suchy w izolacji
zywicznej)

o Przewiduje sie nowg rozdzielnice RG-nN-0,4kV odbierajgcg moc z transformatora o pradzie
znamionowym In=3600A. Przytgczenie powyzszej rozdzielnicy do transformatora odbywac
sie bedzie szynoprzewodem typu KTA 4000A

¢ Rozdzielnica dystrybucji energii elektrycznej do odbioréw na potrzeby magazyny zostanie
przytaczona do nowej rozdzielnicy RG-nN-0,4kV i wymieniona na nowg o wiekszej mocy
zwarciowe;j

e Rozdzielnica R-solar obstugujgca system instalacji fotowoltaicznej zostanie przytgczony do
nowej rozdzielnicy RG-nN-0,4kV

3. Stacja transformatorowa

W hali 4a znajduje sie stacje transformatorowe, sktadajgce sie z rozdzielnicy SN-15kV, komory
transformatorowej oraz rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV. Wymianie podlegajg transformator o mocy
1250KVA na 2500KVA (suchy w izolacji zywicznej)

4. Rozdzielnica SN-15 kV

Stacja transformatorowa posiada istniejaca rozdzielnice SN-15kV wyposazone w pola liniowe, pola
transformatorowe (wytgcznikowe) rozdzielnie SN-15kV nie podlega modernizaciji.

5. Transformator

W stacji transformatorowej w przestrzeni wydzielonej siatkg znajduje sie transformator zywiczny o
mocy 1250KVA, zostanie on wymieniony na nowy transformator o mocy 2500KVA (suchy w izolacji
zywicznej). Dla nowych warunkéw strat mocy transformatora A P = 25kW, nalezy dobra¢ nowy
system wentylacji (chtodzenia) stacji transformatorowej celem odprowadzenia ~25kW ciepta, ktére
wydziela transformator. Powyzsza wytyczna dotyczy branzy wentylacji, celem doboru systemu
chtodzenia komory z transformatorem.
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6. Rozdzielnica gtowna RG-nN-0,4 kV

Rozdzielnice gtéwng RG-nN-0,4 kV zaprojektowano nowg z prgdem In=3600A w stacji
transformatorowej. Rozdzielnica przylgczone zostanie do zaciskdéw strony niskiego napiecia
transformatora poprzez szynoprzewody KTA 4000A. W rozdzielnicach znajdowac¢ sie bedzie sekcja
zasilajgca urzadzenia sprzed wytgcznika p.poz. oraz sekcja wytgczana przyciskiem p.poz.

W rozdzielnicach gtéwnych nN-0,4kV znajdowac sie bedg uktady pomiarowe do rozliczen przesytu
energii, uktady nalezy przystosowaé do plombowania przez OSDn.

7. Zasady ochrony pozarowej projektowanego obiektu

7.1. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Wytaczenia pozarowe w obiekcie bedg realizowane za pomoca roztgcznikdw i wytgcznikéw z
wyzwalaczami napieciowymi zainstalowanych w rozdzielnicy RG-nN-0,4kV i R-Solar. Przyciski
wylgczenia pozarowego wspétpracujgce z wytgcznikami bedg umieszczone przy wejsciach
gtbwnych do budynku. Nalezy stosowaé przyciski z sygnalizacja gotowosci dziatania oraz
zadziatania wytgczenia PPOZ.
Wyltaczenie pozarowe obejmowacC bedzie caty obiekt z pozostawieniem pod napieciem tylko
urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego.
W obwodach przyciskow przeciwpozarowego wytgczenia pradu stosowane bedg kable
ognioodporne FLAME-X 950 (N)HXH FE180/90, prowadzone na trasach kablowych PH90
i mocowane do $cian oraz stropéw za pomocg certyfikowanych uchwytow.
Przyciski zainstalowac w skrzynkach o stopniu ochrony IP54 z drzwiczkami szklanymi
z napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. System przeciwpozarowego wytgcznika
pradu winien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i/lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2. Przejscia kabli przez strefy pozarowe
Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ uszczelnione piankg Hilti
0 odpornosci ogniowej EI120min np. CP611 lub CP620 lub podobnymi $rodkami ognioodpornymi.
Wszystkie przejscia przez przegrody o klasie odpornosci ogniowej REI6G0/EI6O0 i wyzszej zostang
zabezpieczone do klasy przegrody przez ktérg przechodzg (El).

7.3. Ochrona pozarowa kontenerowego magazynu energii

Projektowana magazyn energii elektrycznej 2MW 5,15MWh 0,4kV zostanie wyposazony w system
gaszenia pozaru gazem oraz zostanie przygotowany do przytgczenia instalacji wodnej do systemu
gaszenia tryskaczami. Magazyn energii bedzie wygrodzony scianami oraz stropem o odpornosci
ogniowej REI120.

8. Wewnetrzne linie zasilajqce

W kierunku rozdzielnic odbiorczych wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce wykonane
w oparciu o kable typu YKXS w systemie TN-S. Kable prowadzi¢ nalezy na drabinkach kablowych
w ukfadzie poziomym w hali magazynowe;.

Urzgdzenia bezpieczenhstwa zasilone zostang z istniejgcego systemu zasilania urzgdzenia pozarowe
przewodami FLAME-X 950 (N)HXH FE180/90 prowadzonymi na korytkach kablowych
ognioodpornych oraz na tynku przy zastosowaniu uchwytéw ognioodpornych. Nalezy uszczelni¢
wszystkie przejscia przewoddw przez Scianki dziatowe, celem unikniecia rozprzestrzeniania sie
hatasu.

Kable i przewody zasilajgce urzgdzenia na dachu nalezy uktadaé na drabinkach kablowych z
pokrywami petnymi oraz w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV. Drabinki i rurki
instalacyjne mocowac do konstrukcji wsporczej urzgdzen wentylacji i/lub na klockach betonowych.
Przejscia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
elementy budynku, posiadajgce okreslong odporno$¢ ogniowa, powinny byé uszczelnione
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materiatem o odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej oddzielenia
przeciwpozarowego lub danego elementu budynku.

9. Rozdzielnice odbiorcze hali magazynowej

Rozdzielnice hal magazynowych zostang przytagczone liniami kablowymi typ zgodnie ze schematem
zasilania. Konstrukcje rozdzielnic wraz z aparaturg nalezy wymieni¢ na nowe dostosowane do
nowych warunkow zasilania, mocy zwarciowych systemu zasilania.

10. Magazyn energii 2MW 5,15MWh 0,4kV

10.1. System bateryjny

System bateryjny zbudowany jest na bazie modutowych szaf bateryjnych MS-B3
umozliwiajgcych odpowiednig konfiguracje systemu. Dla potrzeb tego systemu zastosowano w
kontenerze bateryjnym 1 tancuch bateryjny. Liczba tancuchéw w zaleznosci od pojemnosci
magazynu energii. Maksymalna liczba tancuchoéw w kontenerze wynosi 10.
tancuch bateryjny sktada sie z 32 modutéw bateryjnych. Moduty bateryjne sktadajg sie z
potgczonych szeregowo rownolegle ogniw bateryjnych LFP w konfiguracji 8S2P. £gczna liczba
ogniw pofgczonych szeregowo w tancuchu wynosi 256. Moduty bateryjne sg zabudowane w
szafach MS-B3 zapewniajgcych odpowiednig izolacje. tancuch bateryjny jest potgczony z
uktadem odtgcznikéw zasobnikowych SOZ.
e Parametry ogniwa LFP ESS:

- Napiecie nominalne ogniwa LFP ESS UN = 3,2V

- Napiecie maksymalne ogniwa LFP ESS UMAX= 3,65V

- Napiecie minimalne ogniwa LFP ESS UMIN = 2,7V

- Pojemnos$é nominalna ogniwa LFP ESS EN = 314Ah

e Parametry modutu bateryjnego 8S2P
- Napiecie nominalne modutu LFP ESS UN = 8x3,2V=25,6V
- Napiecie maksymalne ogniwa LFP ESS UMAX= 8x3,65V=29,2V
- Napiecie minimalne ogniwa LFP ESS UMIN = 8x2,7V=21,6V
- Pojemno$¢ nominalna ogniwa LFP ESS EN = 2x314Ah=628Ah

e Parametry napieciowe taricucha bateryjnego
- Napiecie nominalne tahncucha UNL = 32x25,6V=819,2V
- Napiecie maksymalne fancucha UMAXL= 32x29,2V=934,4V
- Napiecie minimalne fancucha UMINL = 32x21,6V=691,2V
- Energia catkowita tancucha ENL = 819,2Vx628Ah=514,46kWh
- Energia catkowita tanicucha udostepniona ENLU= KxENL=463,01kWh (dla K=0,9)
- K=0d0,8do1

o Parametry systemu
- Jeden kontener bateryjny w kontenerze 10 tancuchow.
- Energia catkowita systemu ECS = 10xENL=5144,6kWh
- Energia catkowita systemu udostepniona ECSU = 10xENtLU=4630,1kWh
- Energia catkowita systemu po stronie AC nn ECSnn = 0,97xECSU=4491,2kWh
- Wykonawca zastrzega sobie prawo do zastosowania innych modutéw ogniw
litowo-jonowych o parametrach dla systemu odpowiadajgcych wymogom SIWZ.

10.2.  Obudowa
Magazyn energii sktada sie z kontenera bateryjnego o wymiarach 3x10m. Liczba w zalezno$ci od
pojemnosci catkowitej magazynu.
Sciany kontenerdw z izolacja cieplng i ogniowg z wetny mineralne;j.
W kontenerze bateryjnym zostaty umieszczone szafy akumulatorowe wraz z odtgcznikami i
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stycznikami poszczegdlnych stringdw bateryjnych. Kontener bateryjny wyposazony jest w
klimatyzacje i oswietlenie.

Kazdy ze stringdw bateryjnych wyposazony jest w uktad kontroli izolacji realizowany przez miernik
kontroli stanu izolacji obu biegunéw po stronie DC w oparciu o analize pradéw biegunowych.
Dostep z zewnatrz do wszystkich konteneréw zapewniony jest przez drzwi zewnetrzne.

10.3. System BMS kompatybilny z systemem bateryjnym

System BMS jest oparty o rozwigzanie firmy MY-SOFT. Dostarczony system BMS ma mozliwo$é
monitorowania parametréw pojedynczych ogniw bateryjnych. Zakres monitorowanych parametrow
funkcjonalnych ogniwa bateryjnego obejmuje pomiar:

- napiecia kazdego ogniwa,

- prad kazdego fancucha, wejsciowy i wyjsciowy,

- temperature kazdego ogniwa.

Monitoring obejmuje réwniez nastepujgce parametry systemu bateryjnego i poszczegdlinych
modutéw bateryjnych:

- SoC,

- SoH,

- dotychczasowg wykonang ilo$¢ cykli,

- maksymalng i srednig moc pobrang i oddang w danym odcinku czasowym, stan izolacji ogniw i
aparatéw posredniczgcych.

System ten speinia wszystkie wymogi opisane w zapytaniu ofertowym Zamawiajgcego.
Przeksztattniki zgodnie z zatgczong kartg katalogowg zabudowane w oddzielnym kontenerze wraz
z uktadem transformatorowym.

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji przedstawionego rozwigzania technicznego na etapie projektu
i realizacji bez pogorszenia parametrow technicznych przy spetnianiu wymagan technicznych.

11. Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzgdzen technologicznych 3fazowych i 1fazowych takich jak:

e urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

o sterylizatory

e agregaty

e zasilanie kabli grzewczych
Przewody w systemie TN-S uktadaé na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem
podwieszonym, a w pomieszczeniu pod tynkiem.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem elektrycznym przewidziano:
e system uziemien ochronnych — dotyczy sieci stacji transformatorowej
e samoczynne wylgczenie zasilania z czasem 0,4 s — dotyczy obwoddéw odbiorczych
technologicznych i o$wietleniowych
e samoczynne wylgczenie zasilania z czasem 0,4 s wspomagane wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi klasy A o czutosci 30mA — dotyczy pozostatych obwoddéw odbiorczych takich jak:
gniazda przylgczeniowe, systemy przeciwoblodzeniowe, obwody w pomieszczeniach
mokrych, obwody w kottowniach itp.
e ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

13. System pofaczen wyréwnawczych podstawowy

System ten przytgczy¢ do istniejgcej magistrali potgczen wyréwnawczych. Z lokalnej szyny potgczen
wyréwnawczych wyprowadzi¢ magistrale wykonang na podstawie przewodu YKY 25rm w izolacji
zofMto-zielonej i zaciskow potgczeh wyrownawczych, wykonanych z ptaskownika miedzianego o
wymiarach CU40*10mm. Zaciski montowac¢ nalezy przy urzgdzeniach technicznych na dachu.
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Do zaciskow potgczen wyrownawczych przytgczy¢ nalezy:

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

instalacje wodne i kanalizacyjne

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje gazowe i gazéw medycznych

inne instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych
konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej
konstrukcje dla central wentylacyjnych

ptaszcz przewodow wysokonapieciowych instalacji odgromowej
inne elementy budowlane przewodzace

Jako przewody przylgczeniowe do elementéw przewodzacych obcych powyzej wymienionych
stosowac przewody YKY16rm koloru zétto-zielonego.

14. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz. U. nr 75 z pdzniejszymi zmianami zostanie zaprojektowana ochrona
przepieciowa.

e W rozdzielnicach gtéwnych stosowaé nalezy ograniczniki przepie¢ typu 1 kombinowane,
zgodny z PN-EN 61643-11, wyposazone w bezwydmuchowe iskierniki. Ograniczniki
posiada¢ muszg nastepujgce parametry:

- Najwieksze napiecie pracy trwatej: 264 V AC.

- Napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV.

- Prad udarowy (10/350 ps):100 KA.

- Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego AC: 50 kAeff.

- Przy spodziewanym pradzie zwarcia do 100 kAeff selektywna wspétpraca z
bezpiecznikiem 20 A gL/gG.

- Koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 2 i typu 3, jak réwniez z
urzgdzeniem koncowym.

e W rozdzielnicach odbiorczych stosowac nalezy ograniczniki przepie¢ typu 2 (wg PN-EN
61643-11). Ograniczniki posiada¢ muszg nastepujgce parametry:

- Najwieksze napiecie pracy trwatej: 275 V AC (50/60Hz) / 350 V DC.

- Napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV.

- Znamionowy prad wytadowczy: 20 kA (8/20 ps).

- Wytrzymato$é zwarciowa przy maks. bezpieczniku: 50 kAeff.

- Koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 1 oraz typu 3.

15. Uziemienia robocze i ochronne

Dla transformatora przewiduje sie oddzielne stosowanie uziemienia roboczego przy wykorzystaniu
uziemienia fundamentowego lub uziomu pionowego typu Galmar.

Dla stacji transformatorowej zastosowany zostanie uziom ochronny przy wykorzystaniu uziemienia
fundamentowego.

Dla uziemienia ochronnego stosowac nalezy zaciski kontrolne.

16. Uwagi konicowe

e Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi.

e Calto$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zarzgdzeniami.

e Niezbedna jest Scista koordynacja wykonawcza miedzy branzami przy wykonywaniu
magistrali elektrycznych.

e Podigczenia wszystkich urzadzen technologicznych dokonujg firmy specjalistyczne. W
przeciwnym przypadku nalezy liczy¢ sie z utratg gwarancji na urzadzenia.



Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajacej sie ze stacji transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu bateryjnego
wraz z budowg ptyty fundamentowej oraz infrastrukturg techniczng towarzyszacag w m. Jasin, gm. Swarzedz

e Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary
potwierdzajgce prawidtowosc¢ ich wykonania i sporzadzié protokoty badah oraz poinformowac
uzytkownika o koniecznosci co miesiecznego testowania wytgcznikéw réznicowo-prgdowych.

e Dobrane urzadzenia sg przyktadowymi, poglagdowymi i mozna zastosowa¢ rownowazne o
parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych.

e Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen PPOZ.

projektant: .
mgr inz. Maciej Sliwa
upr. nr WKP/0188/POOE/11



ZESTAWIENIE MOCY - WARUNKI PRACY NORMALNE
Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

Tabela nr 1

Odbior Pi Kz Pz cos phi cos phi Qz Sz LICZBA lobc wspotczynnik IN

Odbior ROZDZIELNICA P uwzgedniajace
Ip NUMER ODBIORU odbioru sprawnos¢ przyjete | skorygowany 1B zapasu rozruch-bezp

[kW] [kW] [kW] obliczeniowy | [kVAr] [kVA] FAZ [A] IB/IN [A]

1 R-SOLAR - 1200,0 1200,0 1 1200,0 0,93 0,93 474,3 1290,3 3 1864,6 1,00 2000
2 BAT-1 Linia 1 500,0 500,0 1 500,0 0,93 0,93 197,6 537,6 3 776,9 1,00 900
3 BAT-2 Linia 2 500,0 500,0 1 500,0 0,93 0,93 197,6 537,6 3 776,9 1,00 900
4 BAT-3 Linia 3 500,0 500,0 1 500,0 0,93 0,93 197,6 537,6 3 776,9 1,00 900
5 BAT-4 Linia 4 500,0 500,0 1 500,0 0,93 0,93 197,6 537,6 3 776,9 1,00 900
6 RPW Linia 5 15,0 15,0 1 15,0 0,85 0,93 5,9 16,1 3 23,3 1,00 32
7 RHA - 400,0 400,0 1 400,0 0,85 0,85 247,9 470,6 3 680,0 1,00 700
8 RG-nN-0,4kV - 2300,0 2300,0 1 2300,0 0,93 0,93 909,0 | 24731 3 3573,9 1,00 3600




OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA PRZEWODOW ZGODNIE Z HD 60364-5-52:2011

TABELA B.52.17 WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE PRZY ULOZENIU W POWIETRZU

Tabela nr 6

KABLE PROWADZONE W GRUNCIE

S LICZBA TEMPERATURA| SPOSOB | LICZBA | OBCIAZAL |WSPOLCZYNNIK Wspotczynniki dla kabli linie kablowe utozone réwnolegle OBCIAZAL
ROZDZIELNICA ZYL RODZAJ 1ZOLACJI |ULOZENIA| 2YL NOSC POPRAWKOWY Pozycja Potwierdzenie| liczba | Warto$é |[Kilka korytek poziomych utozonych w gruncie dla 0 - stykaja sie liczba NOSC
LP ODBIOR NUMER ODBIORU NA PRZEWODU (stopnie C) WG KABLA BEZ DLA wg tabeli prawidtowego | wigzek | Wspotczyn |w jednym pionie rezystywnosci gruntu Stosowanie |d-jedna srednica réwnolegtych Wartos¢ WYNIKOWA
[mm2]] FAZE Al 70 NORMY | OBCIAZ. | WSPOLCZYN |TEMPERAATURY Tablica B.52.17 wyboru nika innych niz 2,5 K*m/W wspoétczyn |0,125 - odlegtos¢ [m] linii wspczynnika
Cu 90 1-22zyly NIKOW st.C Wartos¢ pozycji Stosowanie D1,D2,D3 Wartos¢ Opor Wartos¢ od kabli 0,25-odlegtos¢ [m] na kable
3-3zyly K1,K2,K3 cieplny wspoicz. réwnolegtych |0,5-odlegtos¢ [m] réwnolegte
1[A] KN1,KN2,KN3 [K*m/W] temperat. 1,0-odlegtos¢ [m] 1[A]
1 R-SOLAR - 300 6 Cu 70 F 3 561 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 2424
2 BAT-1 Linia 1 300 3 Al 90 F 3 547 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 1182
3 BAT-2 Linia 2 300 3 Al 90 F 3 547 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 1182
4 BAT-3 Linia 3 300 3 Al 90 F 3 547 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 1182
5 BAT-4 Linia 4 300 3 Al 90 F 3 547 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 1182
6 RPW Linia 5 16 1 Cu 90 E 3 100 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 72
7 RHA - 240 2 Cu 90 F 3 607 30 1 4 1 12 0,72 1 D1 1,00 nie dotyczy 1,00 nie dotyczy 0,125 12,000 1,00 874

”n




TABELANR 5

DOBOR TYPU | PRZEKROJU PRZEWODOW Z KOORDYNACJA PRZECIAZENIOWA
Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

PRAD PRAD OBCIAZALNOSC RODZAJ ZABEZPIECZENIA WSPOLCZ. PRAD WARUNEK | WARUNEK

LP ODBIOR ROZDZIELNICA OBLICZ.| ZABEZP. RZECZYWISTA bezpieczni mocy, lub matogabaryt. -1 PRADU ZADZIALANIA]
NUMER ODBIORU bezpieczni instalacyjny szybki -2
wytacznik instalacyjny(S) - 3
wytacznik samoczynny z termikiem - 4

1B [A] IN [A] 1z [A] wylacznik SILNIKOWY z termikiem - 5 ZADZIALANIA 12 [A] IB<IN<Iz 12<1,45%1z
1 R-SOLAR - 1864,6 2000,0 2423,5 4 1,15 2300,0 O.K. O.K.
2 BAT-1 Linia 1 776,9 900,0 1181,5 4 1035,0 O.K. O.K.
3 BAT-2 Linia 2 776,9 900,0 1181,5 4 1035,0 O.K. O.K.
4 BAT-3 Linia 3 776,9 900,0 1181,5 4 1035,0 O.K. O.K.
5 BAT-4 Linia 4 776,9 900,0 1181,5 4 1035,0 O.K. O.K.
6 RPW Linia 5 23,3 32,0 72,0 4 36,8 O.K. O.K.
7 RHA - 680,0 700,0 874,1 4 805,0 O.K. O.K.

7



SPADEK NAPIECIA

Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

wyzsze harmoniczne=1

odbiorniki nieliniowe=1 ( komputery, metalohalogeny, falowniki)

przewodnosé DLUGOSC prad w WARUNKI POZAROWE
ODBIOR ROZDZIELNICA cos phi sin phi lobc gamma S liczba zyt] OBWODU liczba |przewodzie N k.jenozytowy-1 0 - kabel PH 0 ledny udziat nnik parametry obwodu

LP NUMER ODBIORU na faze | faz 1-IN=0 k.ielozytowy-5 30- kabel PH 30 strefy goracej wzrostu R AU
[Al | [m/om*mm2] | [mm2] [m] 2 - IN=IL 90- kabel PH 90 | w dtugosci kabla kp R[omy] X[omy] Z[omy] [%]

1 R-SOLAR - 0,93 0,37 1864,6 55,4 300 6 30 3 1 5 0 30% 1 0,0004 0,0004 0,00055 0,40
2 BAT-1 Linia 1 0,93 0,37 776,9 34,8 300 3 70 3 1 5 0 30% 1 0,0028 0,0019 0,00336 1,11
3 BAT-2 Linia 2 0,93 0,37 776,9 34,8 300 3 70 3 1 5 0 30% 1 0,0028 0,0019 0,00336 1,11
4 BAT-3 Linia 3 0,93 0,37 776,9 34,8 300 3 70 3 1 5 0 30% 1 0,0028 0,0019 0,00336 1,11
5 BAT-4 Linia 4 0,93 0,37 776,9 34,8 300 3 70 3 1 5 0 30% 1 0,0028 0,0019 0,00336 1,11
6 RPW Linia 5 0,85 0,53 23,3 55,4 16 1 70 3 1 5 0 30% 1 0,0987 0,0060 0,09890 0,88
7 RHA - 0,85 0,53 680,0 55,4 240 2 20 3 1 5 0 30% 1 0,0009 0,0008 0,00123 0,36

Tabela 7

Strona 1z 1



IMPEDNCJE PETLI ZWARCIOWYCH - ZASILANIE PODSTAWOWE
Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

UWAGA

PRZEWIDZIANO WKEADKI BEZPIECZNIKOWE TYPU WTN gG APENA, WT-00/Gg, WT-1/Gg, WT-00C/gG, WT-1C/gG, WT-2/9G, WT-2C/gG Polam - Puttusk
PRZEWIDZIANO WKEADKI BEZPIECZNIKOWE MALOGABARYTOWE TYPU NEOZED DO gG Polam - Puttusk
PRZEWIDZIANO WKELADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE SZYBKIE TYPU BiWts DII-E27, BiWts DIII-E33 Polam - Puttusk

PRZEWIDZIANO WKELADKI BEZPIECZNIKOWE INSTALACYJNE ZWLOCZNE TYPU BiWtz DII-E27, BiWtz DIII-E33 Polam - Puttusk
DLA WYLACZNIKOW INSTALACYJINYCH PRZYJETO WSPOLCZYNNIKI k Z DZ.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r

TABELANR 5

OBWOD BADANY

ZWARCIE 3-FAZOWE

ZWARCIE 1-FAZOWE

ZWARCIE 1
ZWARCIE 3 FAZOWE ELEMENT TYP
Lo FAZOWE OBWOD
LP| MIEJSCE ZWARCIA rozdzielnica OBWOD ZWARCIOWY ZWARCIOWY OBWODU | przewodnosé | przekroj | liczba |dtugosé| przekréj | liczba | KABLA OBWOD BADANY CALKOWITY OBWOD ZWARCIOWY OBWOD BADANY CALKOWITY OBWOD ZWARCIOWY
POPRZEDZAJACY POPRZEDZAJACY | (kVAJ-transfor gama zyly L zyt I zyly PE | transf REZYS- REAK- REZYS- REAK- IMPE- REZYS- REAK- REZYS- REAK- IMPE-
W [m/(om*mm2)]| S[mm2] na S[mm2] 1-jedno | TANCJA | TANCJA TANCJA TANCJA | DANCJA | TANCJA TANCJA TANCJA TANCJA | DANCJA
dla tansfor dla faze liczba| zytlowy | OBWODU | OBWODU OBWODU OBWODU | OBWODU| OBWODU | OBWODU OBWODU |OBWODU| OBWODU
R(3f) X(3f) R(1f) X(1) napigcie transfor. L zyt | 5-wielo- ZWARCIA ZWARCIA| ZWARCIA ZWARCIA | ZWARCIA| ZWARCIA
2-linia zwarcia delta Pcu na zylowy Rzo Xzo Rk Xk Zk Rzo Xzo Rz Xz Zz
[ohm] [ohm] [ohm] [ohm] kablowa Uk%[%] APn [kW] [m] PE [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm] [ohm]
0 |Transformator 0 0 2500 6 22 1 0,001 0,004 0,001 0,004 0,004 0,001 0,004 0,001 0,004 0,004
1 R-SOLAR - 0,001 0,004 0,002 0,004 2 55 300 6 30 300,0 1 5 0,000 0,0004 0,001 0,004 0,004 0,003 0,0008 0,005 0,005 0,007
2 BAT-1 Linia 1 0,001 0,004 0,002 0,004 2 35 300 3 70 300,0 1 5 0,003 0,0019 0,004 0,006 0,007 0,011 0,0037 0,013 0,008 0,015
3 BAT-2 Linia 2 0,001 0,004 0,002 0,004 2 35 300 3 70 300,0 1 5 0,003 0,0019 0,004 0,006 0,007 0,011 0,0037 0,013 0,008 0,015
4 BAT-3 Linia 3 0,001 0,004 0,002 0,004 2 35 300 3 70 300,0 1 5 0,003 0,0019 0,004 0,006 0,007 0,011 0,0037 0,013 0,008 0,015
5 BAT-4 Linia 4 0,001 0,004 0,002 0,004 2 35 300 3 70 300,0 1 5 0,003 0,0019 0,004 0,006 0,007 0,011 0,0037 0,013 0,008 0,015
7 RHA - 0,001 0,004 0,002 0,004 2 55 240 2 20 240,0 1 5 0,001 0,0008 0,002 0,005 0,005 0,003 0,0016 0,005 0,006 0,008




PRADY ZWARCIOWE | SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA - ZASILANIE PODSTAWOWE
Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

ZWARCIE 3-FAZOWE

ZWARCIE 1-FAZOWE

TYP ZABEZP czas
SYMETRYCZNY SYMETRYCZNY
PRAD USTALONY
ZWARCIOWEGO ZWARCIOWY ZWARCIOWEGO ZWARCIA .
zwarciowy | SZCZYTOWY | v aczeNiowy | ZWARCIOWY T CZENIA ZABEZP.
LP MIEJSCE ZWARCIA bezp. mocy -1 wyla- K WNIOSEK
bezp. Instalacyjny: czenia 1z>lwyl - 0.K.
matogabartyt -2 Iz<iwyl - BLAD
CZAS BiWts(szybki) -3 0,4sek
Rk Xk Zk k" Ip Ib Ik Tk Ith KATALO| PRAD Rk(1f) | Xk(1f) | Zk(1f) BiWtz(zwlocz) - 4 5,0sek
GOWY | CIEPLNY wyt.instal.B-5, C-6, D-7
wyt. selektywny E-8
[ohm] [ohm] [ohm] [A] [A] [A] [A] [sek] [A] [sek] [A] [ohm] [ohm] [ohm] 1k" [A] In[A] [sek] Iwyl [A]

0 Transformator 0,001 0,004 0,004 59670,9 138669,3 59670,9 59670,9 0,40 | 62583,4 1,0 39581,2 0,001 0,004 0,004 53961,5

1 R-SOLAR - 0,001 0,004 0,004 51539,0 107832,5 51539,0 51539,0 0,40 | 51539,0 1,0 32596,1 0,005 0,005 0,007 30720,2 2000 6 0,4 10 20000 0.K.

2 BAT-1 Linia 1 0,004 0,006 0,007 34039,2 56686,3 34039,2 34039,2 0,40 | 34039,2 1,0 21528,3 0,013 0,008 0,015 13562,4 900 [ 04 10 9000 0.K.

3 BAT-2 Linia 2 0,004 0,006 0,007 34039,2 56686,3 34039,2 34039,2 0,40 | 34039,2 1,0 21528,3 0,013 0,008 0,015 13562,4 900 6 0,4 10 9000 0.K.

4 BAT-3 Linia 3 0,004 0,006 0,007 34039,2 56686,3 34039,2 34039,2 0,40 | 34039,2 1,0 21528,3 0,013 0,008 0,015 13562,4 900 [ 04 10 9000 0.K.

5 BAT-4 Linia 4 0,004 0,006 0,007 34039,2 56686,3 34039,2 34039,2 0,40 | 34039,2 1,0 21528,3 0,013 0,008 0,015 13562,4 900 6 0,4 10 9000 0.K.

7 RHA - 0,002 0,005 0,005 45957,9 88519,8 45957,9 45957,9 0,40 | 45957,9 1,0 29066,3 0,005 0,006 0,008 27796,2 700 6 0,4 10 7000 0.K.




KOORDYNACJA ZWARCIOWA

TABELA NR 6

Magazynu energii w zabudowie kontenerowej w m. Jasin gm. Swarzedz

KABLE PRZEWODOSC [PRZEKROJ] WSPOLCZYNNIK[ZABEZPIECZENIE PRAD CZAS WYLACZENIA | MAKSYMALNY
LP ODBIORNIK W TEMP. ZASILACZA | zAsILACZ k ZWARCIOWY| ZWARCIA Z CHARAKT | CZAS ZWARCIA| WNIOSEK

70st. C-1

90st.C-2 S[mmQ] In[A] 1z [A] tz [sek] t [sek]
1 R-SOLAR 70 55,4 300,0 115 2000 30720 0,05 1,3 OK.
2 BAT-1 90 34,8 300,0 94 900 13562 0,05 43 OK.
3 BAT-2 90 34,8 300,0 94 900 13562 0,05 43 OK.
4 BAT-3 90 34,8 300,0 94 900 13562 0,05 43 OK.
5 BAT-4 90 34,8 300,0 94 900 13562 0,05 43 OK.
7 RHA 90 55,4 240,0 143 700 27796 0,05 1,5 OK.
8 RG-nN-0,4kV 90 55,4 240,0 143 3600 45540 0,05 0,6 OK.




GLOSBE

Jasin, dnia 24.04.2025 r.

MB Poznan Sp. z o.0.
ul. Gottlieba Daimlera 6
62-052 Komorniki

N/znak: WTE-MB-W-0004/25

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA INSTALACII DO SIECI ENERGETYCZNEJ
dla odbiorcy w IV grupie przytaczeniowej

dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej operatora:

GLOSBE Sp. z 0. 0.
Jasin, ul. Rabowicka 65
62-020 Swarzedz

Wydane na podstawie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia MB Poznar Sp.zo0.0.
obiekt przytaczany:
Magazyn energii elektrycznej BESS-H5 w miejscowoéci Jasin na dz. nr. 303/44 gm. Swarzedz
MB Poznan Sp. z o0.0.
Fragment dziatki nr ewid. 303/44 obreb 0006 Jasin, Gmina Swarzedz

z moca zainstalowang o wartosci mocy 2,0 MW (2MW/5,15MWh) o maksymalnej mocy tadowania
i roztadowania 2,0MW oraz akumulatoréw o tacznej pojemnosci nominalnej 5,15 MWh.

przytaczana do instalacji fotowoltaicznej HALA M5 - 1,416 MWp (nr PPE: 590545064050405011)
faczna moc zainstalowana 3,416 MW

faczna moc przytaczeniowa 2,00 MW
w ukfadzie 3-fazowym na napieciu 0,4 kv

1. Miejsca przytaczenia:

Zaciski pradowe w rozdzielni gtéwnej niskiego napigcia zlokalizowanym w rozdzielni niskiego
napigcia stacji transformatorowej H5 w Jasinie, obreb Jasin, gmina Swarzedz.

2. Rodzaj potaczenia z siecig: kablowe
3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci: brak rozbudowy sieci

4. Zakres budowy przytacza energetycznego:

Glosbe Sp. z 0.0., Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzedz, Poland
tel.: +48 61 655 89 80, e-mail: biuro.zarzadu@clip.group.com, www.glosbe.p!
Spétka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000514072 w Sadzie Rejonowym w Poznaniu, VIii Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NiP: 7811896867, REGON: 302753533, kapitat zaktadowy 2.500.000,00 PLN



4.1. W czesci dotyczacej urzadzen Przedsiebiorstwa Energetycznego:

4.1.1.W celu zasilenia obiektu przytaczanego, w stacji transformatorowej dostosowaé
transformator o mocy min. 2500 kVA. Dokfadne parametry transformatora zostang
okreslone na podstawie analizy technicznej.

4.1.2.W celu zasilenia obiektu przytgczanego, dostosowac linie kablowa niskiego napiecia o
przekroju dostosowanym do potrzeb okreslonych na podstawie obliczen. Przedmiotowa
linie kablowa niskiego napiecia wyprowadzi¢ z zaciskdw pradowych transformatora w
kierunku miejsca przyfaczenia okreslonego w pkt. nr 1.

4.2. W czesci dotyczacej urzadzenn Podmiotu Przytaczanego:

4.2.1.W celu zasilenia Zrédta wytwdrczego, dostosowa¢ linie kablowa niskiego napiecia.
Przedmiotowa linie kablowg wyprowadzi¢ z wytacznika gtéwnego w rozdzielnicy gtéwnej
niskiego napiecia, o ktérej mowa w pkt. 1 w kierunku obiektu przytgczanego.

4.2.2 Wykonac instalacje elektryczng w obiekcie przytaczanym.

4.2.3.W rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV zabudowad urzadzenie stuzace do zabezpieczenia zdolnosci
technicznych do nieprzekraczania mocy przytaczeniowej wynikajacej z przedmiotowych
warunkéw przyfaczenia. Powyzsze urzadzenie nalezy zabudowaé w sposéb
umozliwiajgcy OSD Glosbe petnienie nadzoru nad tym urzadzeniem oraz uniemozliwienia
zmiany przez Klienta jego ustawien bez akceptacji OSD Glosbe.

4.2.4.Rozdzielnice zrédta wytworczego nalezy wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowg
niezbedng do wspétpracy zrédta z siecig Glosbe. Automatyke zaprojektowaé zgodnie z
pkt. 12 warunkéw przytaczenia.

4.2.5.Zapewnienie spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w rozporzadzeniach wydawanych na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnetrznego energii elektrycznej, w tym wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG),
Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgce kodeks
sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych i
Rozporzadzeniu Komisji UE 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgce wytyczne
dotyczace pracy systemu przesylowego energii elektrycznej, wraz z pdziniejszymi
zmianami.

4.2.6.Zapewnienia spetnienia warunkéw i wymogdéw ustanowionych  na podstawie
rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943, w tym
wymogow ogdlnego stosowania, wynikajacych z Rozporzadzenia 2016/631, wraz z
pdzniejszymi zmianami.

4.2.7.Zapewnienie spetnienia warunkéw i wymogéw aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne wraz z pdzniejszymi
zmianami.
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4.2.8.Zapewnienie spetnienia warunkéw i wymogéw IRIESD i IRIESP, w zakresach
nieuregulowanych w dokumentach 4.2.5.,4.2.6.14.2.7.
4.2.9.0pracowa¢ i uzgodni¢ instrukcje wspoétpracy ruchowej obejmujacg postanowienia
dotyczace postepowania personelu Klienta i OSD Glosbe w zwigzku z eksploatacjg i
obstugg urzadzen oraz wytaczeniami, tak planowanymi jak i awaryjnymi na ciggach
zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w OSD Glosbe.
4.2.10. ZapewniC pomiary i transmisje do OSD Glosbe danych mierzonych po stronie niskiego
napigcia zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD (odrebnie dla kazdego rodzaju instalacji),
4.2.11. Zapewni¢ wyposazenie Ziréddta wytworczego w urzadzenia telemechaniki i
telekomunikacji, systemy oraz facza wraz z parametryzowaniem niezbedne do realizacji
tacznosci i przesytu danych online o stanie Zrédta wytwérczego do Systemu SCADA
0OSD Glosbe.
4.2.12. Wymagany zakres sygnatdw, pomiaréw i sterowan telemechaniki obiektowej
(odrebnie dla kazdego rodzaju instalacji):
4.2.13. Sygnalizacja fgcznikéw po stronie niskiego napiecia — dwubitowo,
4.2.14. Stan automatyk:
a) Tryb sterowania automatyk — zdalne/lokalne
b) Tryb regulacji P — zdalne/lokalne
c) Tryb regulacji Q — obehjmuje parametry Q, U, cos¢$ — zdalne/lokalne
4.2.15. Sygnalizacja ostrzezen skutkujacych wytaczeniem pél.
4.2.16. Pomiary:
a) Elektryczne (moc czynna, moc bierna, prady, napiecia miedzyfazowe, fazowe, cosd,
czestotliwosc):
- w polu wyprowadzajacym moc do OSD Glosbe,
- moc czynna nastawiona — procentowo,
- moc bierna nastawiona — bezwzgledna/procentowo,
b) Systemowe: parametry sterownika transmisji,
4.2.17. Sterowanie dwustanowe:
a) Sterowanie facznikiem magazynu energii — NA WYtACZ (po niskim napieciu) - z
zachowaniem zasilania potrzeb wtasnych,
b) Wytaczenie/zataczenie trybu regulaciji: zdalne / lokalne P, Q
c) Zatwierdzenie nastaw regulacyjnych.
4.2.18. Sterowanie analogowe:
a) Sterowanie mocg czynng,
b) Sterowanie mocg bierng,
4.2.19. Warunki automatycznego przytgczenia obiektu do sieci (musza byé spetnione tacznie):
a) Czestotliwos$¢ napiecia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz,
b) Zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w ktérej wartos¢ czestotliwosci
powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a momentem zatgczenia obiektu do
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sieci) — co najmniej 60 sek.,
c¢) Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10%
mocy maksymalnej na minute.

4.2.20. W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, uktad regulacji
mocy czynnej zrédta wytworczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy czynnej,
zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczna.

4.2.21. Zr6dto wytwércze powinno posiadaé zdolno$¢ do trwatej pracy z moca znamionowa w
nastepujacym zakresie zmian:

a) Czestotliwosci: 49,0<f<51,0 Hz,

b) Napiecia U20,85 Un
gdzie U, — napiecie znamionowe w miejscu przytgczenia
Minimalne czasy, w ktérych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwosciach, odbiegajacych od wartosci znamionowej, bez odtgczenia od sieci:

Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz-48,5 Hz 30 minut

48,5 Hz - 49,0 Hz 30 minut

49,0 Hz-51,0 Hz Nieograniczony
51,0 Hz-51,5Hz 30 minut

5. Wymagany stopieii skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.

6. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

6.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci OSD Glosbe
oraz wprowadzonej do sieci OSD Glosbe) usytuowac u Klienta w rozdzielni gtéwnej niskiego
napiecia w stacji transformatorowej 15/0,4kV w Jasinie — fragment dziatki nr ewid. 303/44.
— bez zmian,

6.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenia wytwdrcze) —
opcjonalny wg decyzji Klienta. Uktad pomiarowy nalezy zrealizowa¢ zgodnie z pkt. 7.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

7.1.  Stosowane uktady pomiarowe muszg spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane wspoéfczesnym
licznikom zdalnego odczytu (tzw. LZO) zdefiniowanym w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego,

7.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt. 6.1. stanowi wtasno$¢ Klienta
z wylagczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

7.2.1. Zabudowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV, - bez zmian,
7.2.2. Przekfadniki powinny:
7.2.2.1. Posiada¢ $wiadectwo wzorcowanie GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
7.2.2.2. Posiadac¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2 s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
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7.2.2.3. Posiada¢ wspotczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych)
7.2.2.4. Przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z
mocy umownej miescit sie w granicach 1-120% pradu znamionowego,
7.2.2.5. ByC tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25% i 100%
wartosci nominalnej mocy uzwojer/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystgpienia
koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy zastosowad atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
7.2.3. Obwody wtdrne pradowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przektadnikéw
do listwy pomiarowej,
7.2.4. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do oplombowania,
7.2.5. Licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie pomiarowe;j.
7.3.  Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt. 6.2. stanowig wiasnos¢ Klienta i naleiy je
zabudowac zgodnie z pkt. 7.4. lub 7.5.
7.4.  Dlaindywidualnych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych na zr6dle wytwérczym nalezy:
7.4.1. Zabudowac potposrednie uktady pomiarowe z licznikami energii czynnej,
7.4.2. Liczniki energii elektrycznej powinny:
7.4.2.1. Posiada¢ aprobate typu oraz aktualna legalizacje GUM lub by¢ zgodne z MID,
7.4.2.2. Posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
7.4.2.3. Rejestrowac i przechowywaé w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy od 15 do
60 min. Przez co najmniej 63 dni,
7.4.2.4. Automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
7.4.2.5. Posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
7.4.3. Powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system pomiarowy
CSPR OSD Glosbe,
7.4.4. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad
uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
7.4.5. Liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej,
7.4.6. Dla uktadéw pomiarowych pétposrednich przektadniki powinny:
7.4.6.1. Posiada¢  $Swiadectwo  wzorcowania GUM lub  akredytowanego przez
PCA laboratorium,
7.4.6.2. Posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2 s (dotyczy przektadnikéw pradowych)
7.4.6.3. Posiada¢ wspotczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5 (dotyczy
przektadnikéw pradowych),
7.4.6.4. Przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z
mocy umownej miescit sie w granicach 1-120% pradu znamionowego,
7.4.6.5. By¢ tak dobrane aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie w przedziale 25-100%
wartosci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni przektadnikow. W przypadku wystgpienia

A.
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koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy zastosowaé atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
7.5. Dla wspdlnego uktadu pomiarowego (w sytuacji wystgpienia indywidualnych ukfadéw
pomiarowych) nalezy:
7.5.1. Zabudowac pétposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,
7.5.2. Licznik energii elektrycznej powinien:
7.1.1.1. Posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne z MID
7.1.1.2. Posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej
7.1.1.3. Rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy od 15 do
60 min. Przez co najmniej 63 dni,
7.1.1.4. Automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
7.1.1.5. Posiada¢ sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
7.1.2. Powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system pomiarowy
CSPR OSD Glosbe
7.1.3. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad
uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
7.1.4. Liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowac¢ w szafie pomiarowej,
7.1.5. Przekfadniki powinny:
7.1.5.1. Posiada¢  Swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez
PCA laboratorium,
7.1.5.2. Posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2 s (dotyczy przektadnikéw pradowych)
7.1.5.3. Posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
7.1.5.4. Przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z
mocy umownej miescit sie w granicach 1-120% pragdu znamionowego,
7.1.5.5. By¢ tak dobrane aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie w przedziale 25-100%
wartosci nominalnej mocy uzwojer/rdzeni przektadnikdéw. W przypadku wystgpienia
koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy zastosowac atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
7.2.  Zabudowac ukfad do transmisji:
7.2.1. W uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt. 6.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnos$¢ OSD Glosbe.
7.2.2. Uktady zdalnej transmisji danych bedg realizowane poprzez infrastrukture
$wiattowodowg z wykorzystaniem warstw protokotu komunikacyjnego TCP/IP,
7.2.3. Transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za posrednictwem interfejsow
szeregowych,
7.2.4. Urzadzenia technologiczne systemdéw tacznosci powinny posiadaé homologacje
ministerstwa wtasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajacg do instalowania i uzytkowania
urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.
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7.3.

Wymagania dodatkowe:

7.3.1. Uzgodnienie w Glosbe dokumentacji projektowanych uktadéw pomiarowych oraz uktadu

transmisji danych pomiarowych,

7.3.2. Zrealizowanie uktadéw pomiarowych i uktadéw transmisji danych pomiarowych wtasnym

kosztem i staraniem przez Klienta, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

7.3.3. Zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do OSD Glosbe,
7.3.4. Przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych w

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

uzgodnieniu z OSD Glosbe.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykonac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wartos¢ do obliczen:

Moc zwarcia — 245 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
WN/SN GPZ Swarzedz.

Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢: Ry, < 3,0 Q.
Pomiar wykona¢ przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN
kabli nn.

Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢ Ry, < 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonac jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uzioméw naturalnych.
UWAGA: Podane dane techniczne nalezy potwierdzi¢ u autora niniejszych warunkéw
przytaczenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

10.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac

przerwy trwajace do kilku sekund.

10.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
10.2.1. Do czasu ukazania si¢ nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane w

Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),

10.2.2. W instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,

11.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowa¢ w sposéb powodujacy natychmiastowe odtgczenie zrédta
wytworczego przy kazdym zaktéceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV OSD
Glosbe. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkdw odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodnié na
etapie wykonywania projektu.
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12. Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytwoérczych odbywaé sie bedzie w oparciu o NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z urzadzen Klienta
do systemu SCADA OSD Glosbe sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowania
iloscig wytwarzanej energii.

13.  Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaktécen elektrycznych:

13.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Urzadzenia te nie moga
wprowadzac zaktdcen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow.

13.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych w pkt. 14.1,
konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen likwidujacych
niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na sie¢ OSD Glosbe.

14. Uwagi dodatkowe:

14.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim
sSrodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

14.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowic
bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie
kompleksowej parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen
czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas
trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci OSD Glosbe:

14.2.1. Jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢
w przypadku:
14.2.1.1. Przerwy planowanej 16h,
14.2.1.2. Przerwy nieplanowanej 24h,
14.2.2. Przerw w ciaggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich
i bardzo dtugich, w przypadku:
14.2.2.1. Przerw planowanych 35h
14.2.2.2. Przerwy nieplanowanej 48h

14.3. Magazyn energii musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy mocy
maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$=0,95 w kierunku poboru i produkcji mocy
biernej. Przy obcigzeniu magazynu energii mocg czynng w zakresie ponizej mocy
maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ cata dostepng moc bierng,
zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z cos$=0,95 (dla
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aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy bierne;j.

14.4. Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Glosbe
Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci Glosbe.

14.5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych ujetych
w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

14.6. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw
przytaczenia nalezy uzgodnié¢ w OSD Glosbe.

14.7. W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napie¢ zasilanych ze staciji
transformatorowej GSZ K-727 oraz probleméw napieciowych mogg nastgpi¢ ograniczenia
pracy magazynu energii lub jego catkowite wytaczenie.

14.8. Klient przed uruchomieniem magazynu energii dostarczy do OSD Glosbe aktualne parametry
wyposazenia zrodta wytwdrczego (urzadzen podstawowych i uktadéw regulacji), niezbedne
do przeprowadzenia analiz systemowych. W fazie przed uruchomieniem zrédta
wytwoérczego s to dane producentéw urzadzen. Ponadto dla potrzeb bilansowania
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest dostarczenie przez Inwestora
magazynu energii przed jego uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez OSD
Glosbe.

14.9. OSD Glosbe ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwié zgody na zatgczenie
magazynu energii do sieci OSD Glosbe lub zezwoli¢ na prace magazynu z mocg nizsza od
aktualnych mozliwosci produkcyjnych magazynu.

14.10. W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci dystrybucyjnej
OSD Glosbe uniemozliwiajgcej odbidr catosci zmagazynowanej energii.

14.11. W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, OSD Glosbe moze poleci¢ catkowite
wytaczenie magazynu energii. Wyfgczenie magazynu energii nastapi zdalnie poprzez system
SCADA 0OSD Glosbe.

14.12. Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzone przez OSD
Glosbe, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowi¢ dla Klienta
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii
elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajace m. in. z sytuacji opisanych w pkt. 14.7., pkt.
14.9.14.11. nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych.

14.13. Wylaczenie magazynu energii w sytuacjach opisanych w pkt. 14.11 nastapi zdalnie
z systemu SCADA OSD Glosbe poprzez wytaczenie roztacznika bedacego wtasnosécia OSD
Glosbe taczacego instalacje magazynu energii z siecig OSD Glosbe.

Przy catkowitym odstawieniu magazynu energii zachowane zostanie zasilanie potrzeb
wtiasnych.

14.14. Wspotpraca stuzb dyspozytorskich OSD Glosbe i personelu dyzurnego Klienta po przytaczeniu

A5
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do sieci odbywa¢ bedzie sie na zasadach okreslonych w IRIiESD oraz w Instrukcji Wspotpracy
Eksploatacyjno-Ruchowej.

14.15. Nalezy zapewnié¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji oraz
facza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych on-line o stanie magazynu energii
elektrycznej do OSD Glosbe zgodnie z wymaganiami IRIESD.

14.16. Harmonogram przytaczenia magazynu energii okreslony zostat w umowie o przytgczenie do
sieci OSD Glosbe.

14.17. Klient nieodptatnie udostepniac¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika
energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z
utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

14.18. Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi Glosbe projekt sposobu
zagospodarowania dziatek przeznaczonych pod zabudowe magazynu energii elektrycznej
uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb OSD Glosbe do istniejgcej infrastruktury
sieciowej nalezacej do OSD Glosbe.

14.19. Termin waznosci warunkéw przyfaczenia uptywa po 2 (dwdch) latach od daty ich
wystawienia.

14.20. Ewentualne koszty dodatkowe wynikte z realizacji powyzszych warunkéw, o ktére wystgpia
podmioty trzecie, obcigzajg wnioskodawce.

rtur Stolarski /
ztonek Zarzgdu

(podpis)
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ZAKRES INWESTYCJI

Magazyn energii
BESS

2Mw
5,15 MWh

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
MAGAZYNU ENERGII
2MW 5,15 MWh

MB POZNAN SP. Z 0.0.
gm. Swarzedz, obreb 0006 Jasin, dz. 303/44

Glosbe Sp. z o0.0.
Jasin, ul. Rabowicka 65

) 62-020 Swarzedz

NIP 7811896867, REGON 302753533

Artur Stolarski

mdNUSWMA ZarzgGu

LEGENDA:

Zakres inwestycji

Poza zakresem inwestycji

Rozdzielnica
PV
Rozdzielnica
0,4kV Rozdzielnica
MAGAZYNU Hala nr 4
ENERGII
Transformator
15/0,4 kV
$=2500 kVA

T Siec

Wonnm__m_:_om elektroenergetyczna
OSD GLOSBE
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|| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-79/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Jan Sliwa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 kwietnia 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0188/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

f
zewodniczacy

Okregowej ngniij?rl(;tavlgacyjnej WOIIB
MIMA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Jan Sliwa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekaja(c‘i

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. oLy . < 1. ?\ "\3 / ‘\3\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \"f l\/i/a\/\
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..............

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......%...[.. /

Otrzymuja: )
1. Pan Maciej Jan Sliwa

2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L5J-FG4-L9Y *

Pan Maciej Jan Sliwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0264/11

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 12:39:19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayifitowy
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INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

\Ave/4

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-98/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gfudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Tomasz Konieczka

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

LS K ~ Przewodniczacy
R = T\ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/S dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Tomasz

Konieczka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
MM
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\ ...............................

N

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...............} *

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda........... 1 ..... y/A

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Tomasz Konieczka
60-461 Poznan, ul. Seneki 21

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BOR-EDG-2DJ *

Pan Przemystaw Tomasz Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0087/14

adres zamieszkania ul. Seneki 21, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Kable YKXS, YKXS-z0 0,6/1 kV

Norma: IEC 60502-1, w oparciu 0 PN-HD 603 S1

Kable z zytami miedzianymi w izolacji XLPE i powtoce PVC

Konstrukcja

Zyty miedziane jednodrutowe okragte klasa 1 (RE), wielodrutowe okragte
lub wielodrutowe okragte zageszczane klasa 2 (RM), wielodrutowe
sektorowe (SM) wg EN 60228

Izolacja polietylen usieciowany (XS)

Powtoka wypetniajgca guma niewulkanizowana — tylko dla kabli z zytami okragtymi

o przekrojach =16mm

Powtoka PVC(Y)
Kolor powtoki czarny odporny na UV
Identyfikacja zyt
YKXS YKXS-zo
1-zytowe: czarna zielono-z6tta
2-zytowe: niebieska, bragzowa -
3-zytowe: brazowa, czarna, szara zielono-z6tta, niebieska, brazowa
L-zytowe: niebieska, bragzowa, czarna, szara  zielono-zotta, brazowa, czarna,
szara
5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara,  zielono-z6tta, niebieska, brazowa,
czarna czarna, szara
Charakterystyka
Maksymalna temperatura podczas pracy kabla +90°C

Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych ~ -30°C
nastate

Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli  -5°C

+250°C

Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia

Minimalny promien giecia 12 x D dla kabli wielozytowych;
15 x D dla kabli jednozytowych

D-Srednica zewnetrzna kabla

Reakcja na ogien

Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia IEC 60332-1-2

CPR - klasa reakgji na ogien (wg EN 13501-6) Eca

Zastosowanie

Do przesytu energii elektrycznej. Moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

500 lub 1000 m na bebnie.
Istnieje mozliwos¢ oferowania innych dtugosci i rodzajow opakowan

Standardowe opakowanie:




Liczba i przekroj znamionowy zyt Przyblizona Srednica kabla Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja zyt w 20°C

n x mm’ mm kg/km 0/km
1x1RE 4,9 33 181
1x1,5RE 5.2 40 121
1% 1,5RM 54 41 12,1
1x2,5RE 55 50 7.41
1%x2,5RM 58 53 7.41
1x 4RE 6 67 4,61
1x 4RM 6,3 70 4,61
1x6RE 6.5 87 3,08
1x 6RM 6.7 90 3,08
1x 10RE 73 127 1,83
1x 10RM 76 132 1,83
1x 16RE 8,2 184 1,15
1x 16RM 8,6 191 115
1x 25RM 10,3 288 0,727
1 x 35RM 1,4 381 0,524
1 x 50RM 12,9 505 0,387
1x 70RM 14,4 704 0,268
1x 95RM 16,6 961 0,193
1x 120RM 18,2 1195 0,153
1 x 150RM 20,4 1476 0,124
1 x 185RM 22,3 1829 0,0991
1 x 240RM 25,2 2368 0,0754
1 x 300RM 27,4 2949 0,0601
1 x 4L00RM 30,7 3806 0,047
1 x 500RM 34,3 4844 0,0366
2 x1RE 81 87 181

2 x 1,5RE 8,6 103 121

2 x 1,5RM 9 110 121
2% 2,5RE 9,4 132 7,61

2 x 2,5RM 9,9 142 7.41

2 x 4LRE 10,3 173 4,61

2 x LRM 10,9 186 4,61

2 x6RE 1,3 225 3,08

2 x 6RM 11,6 233 3,08

2 x 10RE 12,9 325 1,83

2 x 10RM 13,5 341 1,83

2 x 16RE 15,6 422 1,15

2 x 16RM 16,4 439 1,15

3x1RE 8,5 99 181




Liczbai przekrdj znamionowy zyt Przyblizona Srednica kabla Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja zyt w 20°C

n x mm’ mm kg/km 0/km

3 x 1,5RE 9 120 12,1

3 x 1,5RM 9,5 128 121

3 x2,5RE 9,9 157 7,41

3 x 2,5RM 10,4 168 7.41

3 x 4RE 10,9 211 4,61

3 x 4RM 11,5 225 4,61

3 x6RE 11,9 279 3,08

3 x6RM 12,3 288 3,08

3 x 10RE 13,6 412 1,83

3 x 10RM 14,3 430 1,83

3 x 16RE 16,5 577 1,15

3 x 16RM 17,4 599 1,15

3 x 25RM 21,2 1045 0,727

3 x 255M 18 842 0,727

3 x 35RM 235 1373 0,524

3 x 355M 19,9 1118 0,524

3 x505M 22,2 1482 0,387

3 x 70SM 25,9 2098 0,268

3 x955M 28,8 2836 0,193

3 x 120SM 31,9 3557 0,153

3 x 1505M 36 4409 0,124

3 x 1855M 40 5492 0,0991

3 x 240SM 44,9 7159 0,0754

3 x 355M+16RM 22,5 1293 0,524/1,15
3 x 50SM+25RM 25,3 1751 0,387/0,727
3 x 70SM+355M 28,2 2448 0,268/0,524
3 x 955M+50SM 31,8 3325 0,193/0,387
3 x 120SM+70SM 35 4241 0,153/0,268
3 x 150SM+70SM 39,4 5086 0,124/0,268
3 x 1855M+955M 43,6 6429 0,0991/0,193
3 x 240SM+120SM 49 8316 0,0754 /0,153
4 x 1RE 9,2 116 18,1

4 x 1,5RE 9,8 142 121

4 x 1,5RM 10,2 150 121

4% 2,5RE 10,7 189 7,41

4% 2,5RM 11,3 201 7.1

4 x 4LRE 11,8 257 4,61

4 x 4RM 12,5 274 4,61

4 x 6RE 13 344 3,08




Liczba i przekrdj znamionowy zyt Przyblizona srednica kabla Przyblizona waga kabla Maksymalna rezystancja zyt w 20°C

n x mm’ mm kg/km Q/km
4 x 6RM 13,4 355 3,08
4 x 10RE 14,9 515 1,83
4 x 10RM 15,6 535 1,83
4 x 16RE 18 737 115
4 x 16RM 19 765 115
4 x 25RM 23,3 1300 0,727
4 x 255M 20,4 1104 0,727
4 x 35RM 25,8 1725 0,524
4 x 355M 22,5 1470 0,524
4 x 505M 25,5 1968 0,387
4 x 70SM 29,4 2770 0,268
4 x 955M 33 3768 0,193
4 x 120SM 371 4747 0,153
4 x 150SM 41,2 5851 0,124
4 x 1855M 45,8 7306 0,0991
4 x 2L0SM 51,3 9500 0,0754
5x 1RE 9,9 137 181
5x 1,5RE 10,6 169 12,1
5x 1,5RM 111 179 121
5x2,5RE 11,6 226 7,41
5x 2,5RM 12,3 241 7,61

5 x 4RE 12,8 310 4,61
5 x 4RM 13,7 331 4,61
5 x 6RE 141 417 3,08
5x 6RM 14,6 430 3,08
5 x 10RE 16,3 629 1,83
5 x 10RM 171 654 1,83
5 x 16RE 19,6 910 115
5x 16RM 20,7 945 115
5 x 25RM 25,5 1587 0,727
5 x 35RM 28,4 2101 0,524
5 x 50SM 27,4 2427 0,387
5 x 70SM 31,7 3436 0,268
5 x 955M 36,2 4689 0,193
5 x 120SM 40,4 5901 0,153
5 x 1505M 45,5 7303 0,124

Certyfikaty i dopuszczenia

EMAG




Kable YAKXS, YAKXS-Zo 0,6/1kV

Norma: PN HD 603 S1:2006P +A3:2009P 5G, ZN-96/MP-13-K1203

Kable z zytami aluminiowymi w izolacji XLPE i powtoce PVC

Konstrukcja

Zyty Aluminiowe jednodrutowe klasa 1 okragte (RE) lub wielodrutowe
klasa 2 okragte lub okragte zageszczane(RM) lub sektorowe (SM)
wg EN 60228

Izolacja polietylen usieciowany (XS)

Wypetnienie guma nie-wulkanizowana dla kabli z zytami okragtymi

Powtoka PVC(Y)

Kolor powtoki

czarny odporny na UV

Identyfikacja zyt
YAKXS YAKXS-zo

1-zytowe: czarna zielono-z6tta

2-zytowe: niebieska, brazowa -

3-zytowe: brazowa, czarna, szara zielono-z06tta, niebieska,

brazowa

4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, zielono-z6+ta, brazowa, czarna,
szara szara

5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, zielono-z6+ta, niebieska,

szara, czarna

brazowa, czarna, szara

Charakterystyka

Maksymalna temperature podczas pracy kabla +90°C
Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych ~ -30°C
nastate

Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli  -5°C
Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia +250°C

Minimalny promien giecia

15 x D, D — Srednica zewnetrzna kabla

Reakcja na ogien

ww

Odpornosc¢ na rozprzestrzenianie ptomienia

IEC60332-1-2

CPR - klasa reakdji na ogien(wg EN 50575)

Eca

Zastosowanie

Do przesytu energii elektrycznej. Moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu.

Standardowe opakowanie:

500 lub 1000 m na bebnie. Istnieje mozliwos¢ oferowania innych dtugosci i rodzajow opakowan




Liczba i przekr6j znamionowy zyt

Przyblizona Srednica kabla

Przyblizona waga kabla

Maksymalna rezystancja zyt w 20°C

n x mm? mm kg/km Q/km
1x 16RE 82 90 1.91
1x 16RM 8.5 94 1.91
1x 25RM 101 134 1.2

1x 35RM 1.2 168 0.868
1x 50RM 12.7 213 0.641
1x 70RM 14.3 285 0.443
1x 95RM 16.3 378 0.32
1% 120RM 17.7 458 0.253
1x 150RM 20 572 0.206
1x 185RM 22 699 0.164
1x 240RM 24.4 892 0125
1% 300RM 271 1088 0.1

1 x 400RM 30.3 1377 0.0778
1% 500RM 335 1722 0.0605
1x 630RM 379 2197 0.0469
1 x 800RM* 45.8 2905 0.0367
3 x 16RE 16.6 371 1.91

3 x 16RM 17.2 392 1.91

3 x 25RM 20.8 577 1.2

3 x35RM 23.2 726 0.868
3 x 50SM 22.2 621 0.641
3 x 70SM 25.9 856 0.443
3 x955M 28.8 1109 0.32

3 x 120SM 319 1374 0.253
3 x 1505M 36 1710 0.206
3 x 1855M 40 2119 0.164
3 x 240SM 44.9 2714 0.125
4 x 16SE 16.9 325 1.91

4 x 16RE 18.1 435 1.91

4 x 16RM 18.8 458 1.91

4 x 255E 19.7 476 1.2

4 x 25RM 22.8 678 1.2

4 x 35SE 217 603 0.868
4 x 35RM 25.4 864 0.868
4 x 505M 255 820 0.641
4 x 70SE 28.5 1063 0.443
4 x 70SM 29.4 1114 0.443
4 x 955M 33 1465 0.32

4 x 120SE 35.4 1752 0.32

Certyfikaty i dopuszczenia

BBJ, EMAG




LEGENDA:
POWIERZCHNIA

- Magazyn bateryjny (zabudowa kontenerowa) 30-40 m?

-7 Stacja transformatorowo-inwerterowa (zabudowa kontenerowa) 12-17 m?

]

------- Obszar inwestycji 180 m?

Fundament 50-102 m?

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Wojewddztwo: Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Powiat poznanski

Jednostka ewid.: 302116_5 - Swarzedz - obszar wiejski
Obreb: 0006 - Jasin
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NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA MAGAZYNU ENERGII W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ WRAZ Z FUNDAMENTEM

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOWARZYSZACA W M. JASIN, GM. SWARZEDZ

INWESTOR: MB POZNAN SP. Z 0.0., GOTTLIEBA DAIMLERA 5, 62-052 KOMORNIKI
SKALA: 1:500
DATA: 22.04.2025 . NAZWA RYSUNKU: PZT

NAZWA OBIEKTU Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajacej sie

BUDOWLANEGO ze stacji transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu bateryjnego
wraz z budowg ptyty fundamentowe;j oraz infrastrukturg techniczng

towarzyszaca w m. Jasin, gm. Swarzedz

INWESTOR MB Poznan Sp. z 0.0.
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki

ADRES OBIEKTU ) ) DATA

BUDOWLANEGO Dziatka nr 303/44 Obl'Qb 0006 Jasin, 12.05.2025r.
Gmina Swarzedz, Powiat poznariski

PROJEKTOWAL PODPIS

branza elektyczna

mgr inz. Maciej Sliwa
upr. WKP/0188/POOE/11 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZI mgr inz. Przemystaw Konieczka PODPIS
upr. WKP/0387/POOE/13 specjalnosci instalacyjnej w zakresie
branza elektyczna sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
STADIUM INSTALACJE SKALA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENRGETYCZNE 1:500
TYTYL RYSUNKU NR RYSUNKU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-01

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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/ | Gmina Swarzedz, Powiat poznariski
—1| KLATKA SCHODOWA .
o < PROJEKTOWAL mgr inz. Maciej Sliwa PODPIS
h T N upr. WKP/0188/POOE/11 w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
C‘) Y Zﬁgzumz branza elektyczna sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- - SPRAWDZI mgr inz. Przemystaw Konieczka PODPIS
;| KOMUNIKACIA PM upr. WKP/0387/POOE/13 specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
MAGAZYNU ENERGII
2MW 5,15 MWh

MB POZNAN SP. Z 0.0.
gm. Swarzedz, obreb 0006 Jasin, dz. 303/44

Rozdzielnica
PV

BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajgcej sie
ze stacji transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu bateryjnego
wraz z budowg ptyty fundamentowej oraz infrastrukturg techniczng

towarzyszaca w m. Jasin, gm. Swarzedz

INWESTOR MB Poznar Sp. z 0.0.
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki

ADRES OBIEKTU DATA
BUDOWLANEGO Dziatka nr 303/44 Oerb 0006 Jasin, 12.05.2025r
Gmina Swarzedz, Powiat poznanski o '
PROJEKTOWAL mgr inz. Maciej Sliwa PODPIS
upr. WKP/0188/POOE/11 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
branza elektyczna sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL mgr inz. Przemystaw Konieczka PODPIS
upr. WKP/0387/POOE/13 specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
branza elektyczna sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
STADIUM INSTALACJE SKALA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENRGETYCZNE -
TYTYL RYSUNKU NR RYSUNKU
Schemat technologiczny magazynu energii 2MW, 515MWh E-03

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdzielnica
Hala nr 5

Rozdzielnica | |
0,4kV |
MAGAZYNU |
ENERGI |

Transformator
15/0,4 kV
S=2500 kVA

LEGENDA:

Zakres inwestycji

Poza zakresem inwestycji

Rozdzielnica

SN

Siec

elektroenergetyczna
OSD GLOSBE
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RP10

tancuch bateryjny G stada sie z 512 szt. ogniw LFP, pogrupowanych w 32 szt. modutéw typu 8S2P.

Magazyn energii elektrycznej ENCOR 10* 514,45kWh/0,7-0,9kV zawiera 10 tancuchow bateryjnych G1 - G10.

gﬁé@'@ E:’\"EEET(;J Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajacej sie
ze stacji transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu bateryjnego
wraz z budowg plyty fundamentowej oraz infrastrukturg techniczng
towarzyszaca w m. Jasin, gm. Swarzedz
INWESTOR MB Poznar Sp. z 0.0.
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki
ADRES OBIEKTU DATA
BUDOWLANEGO Dziatka nr 303/44 obrep 0006 Jasin: 12.05.2025r.
Gmina Swarzedz, Powiat poznariski
PROJEKTOWAL mgr inz. Maciej Sliwa PODPIS
upr. WKP/0188/POOE/11 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
branza elektyczna sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL mgr inz. Przemystaw Konieczka PODPIS
upr. WKP/0387/POOE/13 specjalnosci instalacyjnej w zakresie
branza elektyczna sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
STADIUM INSTALACJE SKALA
PROJEKT TECHNICZNY ELEKTROENRGETYCZNE -
TYTYL RYSUNKU NR RYSUNKU
Schemat elektryczny magazynu energii E-04

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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g‘ﬁg‘g’m}f&g‘ Budowa magazynu energii w zabudowie kontenerowej sktadajace]
sie ze stacji transformatorowo-inwerterowej oraz magazynu
bateryjnego wraz z budowg ptyty fundamentowe;j oraz infrastruktura,
techniczng towarzyszaca w m. Jasin, gm. Swarzedz
INWESTOR MB Poznan Sp. z 0.0.
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki
ADRES OBIEKTU DATA
BUDOWLANEGO Dziatka nr 303/44 Oerb 0006 Jasin, 12.05.2025r
Gmina Swarzedz, Powiat poznanski o '
PROJEKTOWAL mgr inz. Maciej Sliwa PODPIS
upr. WKP/0188/POOE/11 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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